Bedienungsanleitung
Montageanleitung

Imove

Die Bedienungs- und Montageanleitung ist unter der Tischplatte angebracht
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Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir unser Produkt entschieden haben. Diese Gebrauchsan-
weisung erklart lhnen, wie dieser Sitz-Steh-Tisch montiert, genutzt und gewartet wird. Alle
Sitz-Steh-Tische werden einem sorgfaltigem Funktions- und Qualitatstest unterzogen bevor
sie unser Werk verlassen. Sollten Sie dennoch einmal Probleme mit lhrem Tischgestell haben,
kénnen Sie jederzeit unsere Service-Abteilung kontaktieren.

Die Montage des Tischgestells muss unbedingt gemaR dieser Anleitung erfolgen. Ande-
rungen am Tischgestell oder ein unsachgemafer Gebrauch kénnen sich auf die Sicherheit,
Funktion und die Lebensdauer auswirken! Bei nicht fachgerechter Montage entgegen der
Montageanleitung oder unsachgemaRem Gebrauch des Tisches erlischt die Gewahrleistung!

Diese Bedienungsanleitung ist fur alle Sitz-Steh-Tische aus dem System iMOVE vorgesehen,
aufgrund von verschiedenen Ausfiihrungen/Typen kénnen Abbildungen abweichend sein.

LEUWICO GmbH
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Sicherheitshinweise

Eine sichere Nutzung des Sitz-Steh-Tisches ist nur méglich, wenn die Gebrauchsanweisung komplett gelesen und
die Anweisungen vollsténdig beachtet werden.

Die Nichtbeachtung ven Anweisungen kann zu erheblichen Schéaden oder Unfallen fiihren.
Jeder, der diesen Sitz-Steh-Tisch montiert oder nutzt, muss Zugang zu dieser Gebrauchsanweisung haben.
Wenn das Produkt sichtbar beschadigt ist, darf es nicht montiert oder weiter benutzt werden.

Dieses Geréat ist nicht daftr bestimmt, durch Personen (einschlie8lich Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es
sei denn, sie werden durch eine flr lhre Sicherheit zusténdige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerét zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht
mit dem Gerét spielen.

Bei Manuellen Steh- Sitz- Verstellungen (Optionen H1 / -H2) stehen die Mechaniken unter erheblicher Vorspannung
von Gasfedern. Bei Inbetriebnahme und Entfernen oder Hinzufiigen von Lasten auf die Tischplatte ist vor Betatigen
der Verstellung ein Gleichgewichtszustand durch Anpassen des Gewichtsausgleichs (bei Option —H2) herzustellen.
Ist dies nicht méglich, besteht bei Betétigen der Auslésung erhebliche Verletzungsgefahr. Die Tischplatte féhrt dann
katapultartig ein cder aus!!

N

Vor der Installation, Deinstallation oder Fehlersuche

Stoppen Sie den Sitz-Steh-Tisch.

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bei Option -M1/-M2 und ziehen Sie das Netzkabel heraus.

Entlasten Sie den Sitz-Steh-Tisch von jeglichen Gewicht.

Das Offnen oder der Austausch der elektrischen Einrichtungen darf nur vom Elektrofachperscnal durchgefihrt werden.
Den Tisch nicht in Feuchtraumen, wie z.B. Badern, betreiben.

Der Tisch darf nicht in explosionsgeféhrdeten Umgebungen eingesetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme

e Stellen Sie sicher, dass der Tisch gemaR dieser Anleitung montiert wurde.

* Prufen Sie (Nur bei Option -M1/-M2), ob die Betriebsspannung des Tisches der lokalen Stromversorgung entspricht. (siehe
Typenschild auf der Steuerung, Standard = 230V)

Ergonomie

Die ergonomischen Anforderungen entnehmen Sie bitte der ,Ergonomie Broschire* von
LEUWICO.

In ihr finden Sie einen Leitfaden zur idealen Gestaltung bzgl. Akustik, Licht und Bewegungs-
raum und sinnvoller Tischhéhen.

Die Hoheneinstellungen entnehmen Sie dem Punkt ,Bedienung” dieser Anleitung.

Einsatzbereiche

Es handelt sich im Speziellen um einen Biroarbeitsplatz, der sowohl fiir sitzende als auch fir
stehende Tatigkeiten genutzt werden kann.

Bei unsachgeméafRem Gebrauch entfallen séamtliche Garantieleistungen. Der Tisch darf z. B.
nicht als Hebeeinrichtung verwendet werden.

Wahrend des Betriebes

* Scliten die Antriebe oder die Steuerung (MNur bei Option -M1/-M2) wahrend des Betriebes ungewthnliche Geréusche oder
Geriiche verursachen, unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

* Achten Sie darauf, dass im Tisch verlegt Kabel nicht beschédigt sind.

* Beim Betrieb des Steh- Sitz- Tisches ist darauf zu achten, dass keine Gegenstande oder Kérperteile eingeklemmt werden
kénnen.
ACHTUNG Alle beweglichen Teile des Tisches missen sinen Abstand von min. 25mm zu angrenzenden Bauteilen haben!
Dies gilt auch fir Bauteile innerhalb des Verfahrwegs, welcher stets frei gehalten werden muss. Eine Kollision von sich
aufeinander zu b den Teilen ist zu vermeiden.

Reparaturen

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, dirfen alle Reparaturen nur von autorisierten Service Persenal vorgenommen werden.

f ACHTUNG | Werden Kompenenten dieses Tischgestells geéffnet, besteht das Risike nachfolgender Fehlfunkti 1.

Gewadhrleistung

Fir diesen Tisch geben wir eine Gewdhrieistung fir einen Zeitraum von 24 Monaten. Die Gewdhrleistung deckt alle Material-
und Produkticnsfehler ab und gilt ab Auslieferdatum (siehe Lieferschein). Die Gewahrleistung gilt nur unter der Veraussetzung,
dass die Tischgestelle im Rahmen der beschriebenen Parameter sach- und fachgerecht montiert und eingesetzt wurden, die

Wartung korrekt durchgefiihrt und Reparaturen nur durch autorisi Ser | verger 1 wurde.

Der Sitz-Steh-Tisch darf nicht unsachgemat behandelt oder verwendet werden und es dirfen keine Verdnderungen an dem
Tischgestell vorgenommen werden, ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Wartung / Reinigung

Entfernen Sie in regelmaRigen Abstdnden Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Flhrungsrohren und
vergewissern Sie sich, dass keine Schaden und Risse vorhanden sind.

Uberpriffen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz und alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die
ordnungsgemdiie Funktion.

Die Steuerung, das Bedienteil, die Tischplatte und das Tischgestell ddrfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten
Tuch gereinigt werden. Personengefdahrdung!

Aggressive Reinigungsmittel kénnen Schaden cder Farbveranderungen am Produkt verursachen. Es dirfen daher nur Mittel mit
einem pH-Wert von §-8 benutzt werden.

Es darf keine Flissigksit in das System (Steusrung, Bedientsil, Kabsl und Gestell) gelangen. Personengefahrdung!
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Ausrichten des Tisches

Durch Einstellen von jeweils 3 Steltellem pro Seitenteil wird der Tisch waagrecht ausgerichtet und Bodenunabenheiten
ausgeglichen

Wichtig far den stabilen Stand des Tisches: Alle Stellteller missen festen Kentakt zur Aufstellfidche haben.

Bedienhinweise fiir Stehsitzarbeitsplatz iMove —H1 / H2

Transportsicherung

Bei Arbeitstischen mit Handverstellung (H1 / H2) ist die
Héhenverstellmechanik gegen unbeabsichtiges Herausfahren
gesichert. Drehen Sne vor lnbomabnahme dla mit rotem
Ring gek ich hlitz: t haraus
und bewahren Sie sie fﬂr einen eventuellen sp!mn Umazug
auf. Die Schraube befindet sich auf der rechten U des

Bei Umzug / Weitertransport

muss der Tisch in die Transportstell bract fen, um die

Tischmechanik nicht zu beschédigenl Dazu:

Tisch in die unterste F'osrhon gegen den machanuchan Endpunlct

fahren und Handauslésun I T raube

eindrehen. Sollte Ihr Tisch mit Zusatagwm:h! sgesuhnt

sein,

bringen Sie den Tisch in die oberste Position fir den Transport um die Mechanik zu entlasten.

Gewicht leich H2 (Optional)
Um bei jeder Tischbelastung im Bereich von 0 bis 40Kg eine komfortable H&henvamnlhng 2u omﬂghchen, kann ein

Verstellmechanismus mit Hilfe einer Kurbelverstellung auf die jeweilige Lastsituation Bt
Aufbewahrung
e = meemem = = === = | der Kurbel Links
unter der

Tischplatte

*1 Unter der Quertraverse die

Kurbel einstecken und
Mechanismus auf

#

Tischbelastung einstellen

Allgemeine Hinweise zur Héhenverstellung
Bei extremer  Veranderung der Tischlast ohne den
Gewict ist darauf zu achten, dafl

Drehen in Richtung "+" = mehr Gewicht
Drehen in Richtung "=" = weniger Gewicht

Achtung: Der Endanschlag ist jeweils deutlich
splrbar, dann nicht in diese Richtung
weiterdrehen!

die Tlscl'phﬂn sich mit gmﬁer Geschwindigkeit nach oben
oder nach unten bewegen kann - Verletzungsgefahrl

Zum Verfahren der Tischhéhe Handausldsung betatigen, in g

finechta Arbaitahih ot und Bedienel orst

loslassen, wenn der Tisch zum vélligen Stillstand gekommen ist.
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Bedienhinweise fiir Stehsitzarbeitsplatz iMove —Motor —-M1/M2
motorisch verstellbare Tische
Operation of motor adjustable desks

Erstinbetriebnahme und nach jeder Trennung vom Stromnetz

First start-up and after every separation from the power system

Das Display (falls vorhanden) zeigt "000". Fahren Sie die Tischplatte mit der "Ab"-Taste

in die unterste Position und bleiben Sie weitere 10 Sekunden auf der Taste. Bereits gespeicherte
Arbeitshchen missen neu gespeichert werden.

The display (if existing) shows ,000“. Press the button ,down*

(see page 13) and move the desk top down to the lowest desk

position. Stay further ten seconds on the button. Already

memorized working heights have to be restored.

Hohenverstellung per Motor

Motor height adjustment - im Gestell integrierter leise laufender Elektremotor
- Verstellgeschwindigkeit ca. 70 mm/s

- Gerauschentwicklung < 55 db(A)

- Softstart, Softstop

- low noise motor, integrated in the frame

- speed: approx. 70 mm/s

- noise: less than 55 db(A)

- softstart, softstop

2 Gewichtsklassen

2 weight groups:

standard: 0 - 75 kg

ZM: 40 - 115 kg

Bedienung mit Tastschalter

unterhalb der Tischplatte

operation with button undemeath the desk top

M1 - Variante 1: Motorverstellung mit Einfachsteuerung Auf - Ab
M1 - variant 1: up/down motor height adjustment

Halten Sie die Taste "Auf' bzw. "Ab" solange gedriickt bis die
gewinschte Tischhhe erreicht wird.

Sicherheitsstopp: Der Tisch bleibt ca. 30mm vor seiner unteren Endpostition stehen, und kann dann durch erneutes Driicken der

Abwartstaste in die niedrigste Position gefahren werden
Press the button ,up* or ,down* until the desired working height is reached.

M2 - Variante 2: Motorverstellung mit Komfortsteuerung (Vier Speicherplétze)
M2 - variant 2: motor height adjustment with memory function
1. mit den Tasten "Auf" und "Ab" die gewlinschte Héhe

einstellen

2. Speichertaste "S" driicken (wird die Speichertaste ein

2weites Mal gedrickt, wird nichts gespeichert)

3. eine der vier Positionstasten driicken (bitte innerhalb

von 5 Sekunden, sonst wird nichts gespeichert)

Um eine gespeicherte Arbeitshéhe anzufahren:

Entsprechende Positionstaste solange gedrickt halten bis

die gespeicherte Hohe erreicht wird.

1. adjust the desired working height by pressing the ,up*“or
.down" buttons

2. press the memory button ,S* (if this button is pressed twice
nothing will be memorized)

3. press one of the six position buttons (within 5 seconds,
otherwise nothing will be memorized!)

In order to reach a memorized working height please press

the corresponding position button until the memorized working
height is reached.

013
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Anderung der Ausgangshdhe

(digital)

Change of the initial height

(digitally)

1. Arbeitstisch in unterste Position bringen

2. Taste "S" driicken

3. fiir ca. 5 Sekunden die "Ab"-Taste dricken, bis

das Display zu blinken beginnt

4, jetzt mit der "Auf"- bzw. "Ab"-Taste die neu eingestelite
Ausgangshéhe einstellen. (der Tisch fahrt dabei nichtl)
5. ist die Pasition richtig eingestellt, mit Taste "S" die
neue Héhe speichemn. (Das Display blinkt nun nicht mehr)

Bei Umzug / Weitertransport

muss der Tisch in die Transportstellung gebracht werden, um die Tischmechanik nicht zu beschadigen! Dazu:

Tisch in die unterste Position fahren. Nach dem Loslassen der Abwérts-Taste emneut fiir ca. 10 Sekunden die Taste dricken; der Tisch
féhrt ca. 5 mm nach unten auf den mechanischen Block. Solite lhr Tisch mit einem Zusatzgewicht ausgeristet sein, bringen Sie den Tisch
fir den Weitertransport bitte in die oberste Stellung!

Safety Stop / Safety Distance
Die Tische der |-Move Serie sind ab Werk sowohl mit einem Safety Stop (Auffahrschutz), als auch einer Safety Distance
ausgeristet.

Safety Stop. Der Safety Stop reagiert bei Kollision mit Gegenstanden im Verfahrbereich des Tisches und sorgt so dafir
schwerere Schéden zu vermeiden. Der Safety Stop ist kein Personenschutz. Lést der Safety Stop aus, so stoppt der Tisch und
féhrt einige cm in die entgegen gesetzte Richtung der letzten Fahrt.

Der Safety Stop ersetzt nicht die Pflicht des Nutzers, den Verfahrweg des Tisches frei zu halten und die nétigen
Sicherheitsabsténde zu wahrenl

Safety Distance: Bevor der Tisch in seine Position (R position) fahrt halt dieser einige cm zuvor an. Nach emeutem
Drilicken der Abwé des Bedienel, its ist das Erreichen der niedri 1 Tischhéh dglich. Unterhalb der Safaty
Distance lost der Safety Stop nicht aus! Es kénnen auch unterhalb der Safety Dist kaine Tischpositi ichert

werden (betrifft nur Ausfiihrung M2).
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De-/Montage der Tischplatte

Zur Dementage wird die Tischplatte vom Tragerrahmen gelast, daher bitte
Tischplatte komplett leerrdumen

Kabel aus den Durchléssen ziehen

Kabel in der Kabeh Untergestell

Je nach Tischausflhrung 14 bis 15 o
Spaxschrauben 5X20 (In Rahmen =
versenkt) mit Kreuzschlitz- | @ .
Schraubendreher l&sen

4 metrische Schrauben MEX20
mit Innensechskantschlissel SW5

lgsen
Montage der Tischplatte in umgekehrter Reihenfolge
Hinweis
Um ein Versp 1 des Fihrungssy zu vermeiden, alle Tischplatten- Schrauben (metrische Schrauben und Spax)
Aokt nur lockir sindrehcn. Anschish

L d Tisch ca. auf Héhe 80cm einstellen und zugangliche Schrauben fest in die
Tischplatte eindrehen. Tisch nach oben fahren und jetzt restliche Schrauben festdrehen.

Storungsbehebung

Fehler Ui h

Tisch féhrt nicht Keine
St

farhrt, Netzkabel air 1

Priifen, ob Steckdose Spannung

Techn. Daten
uberschritten

max. Zusaizlnast"gem. Gewicht reduzieren

Mindest- Zi |

(Option —ZM;
ur hritten

gem. Techn. Daten

Tischplatte aufbringen

Gewichtsb g auf

max. Einschaltdauer Steuerung aktiviert sich nach

ubarschritten ca. 9 Minuten selbsttatig wieder
Antrieb defekt Wenden Sie sich an den
Kundendienst
Bedienteil defekt Wenden Sie sich an den
Kundendienst
Tisch fahrt nur Steuerung ervartet siehe Seite 9
|langsam nach neue Initialisierung
unten
Tisch fahrt kurz max. Zusatzlast Gewicht reduzieren
nach oben und (berschritten
bleibt stehen
Tisch fahrt kurz Mindest- 2 | Mind: Gewichtsbel g auf
nach unten und unterschritten Tischplatte aufbringen
bleibt stehen

Fehlermeldungen im Display der Handschalter bei Option M2

Behet

hot Die Steusrung Gbsrwacht

Warten Sie bis die Anzsige hot” erlisch,

E30 Impulse Timeout M2

die Einschaltdauer (zeit- danach arbeitet der Tisch wieder
gesteuert) und ihre max. ordnungsgema.
Temperatur. Ein Wert
wurde (iberschritten.
E0T | M1 —Relais defekt Netzstecker zichen |
| E02 | M2 - Relais defekt und an den Kundendienst wenden
E0E | M1 —MOS FET defekt Netzstecker zishen |
EQO7 | M2 - MOS FET defekt und an den Kundendienst wenden
E11 Kurzschluss an M1 N ker ziehen |
E12 | Kurzschluss an M2 Kabel zu den Motoren Gberprifan
Kurzschluss beheben
E28 Impulse Timeout M1 Es kann eine Uberlast vorliegen:

MNach oben — Tischplatte entlasten
Mach unten — Tischplatte belasten

EB7 | MOS FET — Temperatur Anzsige hot” im Display

EBB | Gleichrichter - Temperatur | warten Sie bis die Anzeige erlischt

(=] Interner Fehler Netzstecker ziehen |

und an den Kundendienst wenden

| E44 Uberstrom an M1 Es kann sine Uberlast vorlisgen:

E45 | Uberstrom an M2 MNach oben — Tischplatte entlasten
| E54 Uberstrom an Steuerung Nach unten — Tischplatte belasten

E70 | Uberstrom an Motorgruppe

10
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Technische Daten

Elektrischer Antrieb Option -M1 / -M2 fiir Steh- Sitz- Verstellung

Spannungsversorgung 230V +10% /50 Hz
Max. Output Power 360W
Stromverbrauch im Standby, primar <0,7W

Zulassiger Temperaturbereich fiir Betrieb 0-30°C

Zulassiger Temperaturbereich fir Lagerung -40-85°C

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit fur Betrieb

5-85% (nicht kondensierend)

Zulassige relative Luftfeuchtigkeit fir Lagerung

5-90% (nicht kondensierend)

Schutzklasse mit Erdung

Max. Einschaltdauer

10% (2 min_ on / 18 min. off)

Verstellgeschwindigkeit

Ca. 70mm/s

Gerauschentwicklung <55db (A)
Softstart / Softstop - Funkion Vorhanden
Statische *Belastung Maximal 120Kg
Max. Belastung -M1/-M2 0-75Kg

Max. Belastung Option —ZM (bei -M1/-M2)

Min. 40Kg — Max. 115Kg

* Belastung = Zusatzlast gleichmaRig auf Tischplatte

Manuell betatigte Steh- Sitz- Verstellung

Statische *Belastung Maximal 120Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1 0-15Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1-Z1 15-30Kg
Verfahrbare *Belastung Option H1-Z22 30-45Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2 0-40Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2-Z3 20-60Kg
Verfahrbare *Belastung Option H2-Z4 40-80Kg

* Belastung = Zusatzlast gleichmagig auf Tischplatte

Auch Lasten, die an der Tischplatte befestigt
sind, wie Kabelwannen, CPU-Halter o0.4. sind

zu berlicksichtigen.

Typenschild
Herstellungsdatum
Tischtyp I =
| O« CE@e® | leumico
@ type:
Monteur _. Adresse des Herstellers
assembler: week/year: Hauptstrafie 2-4
. e 96484 Wiesenfeld
_. | Tel. 09566/88-0
1 info@leuwico.com
@ input: 230V AC / 50Hz | 5A www_leuwico.com
duty cycle: 38mmisec max. 75 kg
Maximalbelastung Tischplatte
Elektrische Angaben
Einschaltdauer
Gasfederbestiickung Beispiel: eine 30-sekiindige Aktivitat (motorische Auf-/
Ab-Bewegung der Tischplatte) erfordert anschlieBend eine
. 270-sekiindige Pause.
Auftragsbestatigung

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite der Quertraverse.
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Hersteller

Name  LEUWICO GmbH IP= o

Strale  Hauptstr. 2-4 L@\\m
Stadt 96484 Wiesenfeld / Meeder )

Land Germany

Telefon  +49 (0)9566 88 0

Telefax  +49 (0)9566 88 114

E-Mail  info@leuwico.com

EG — Konformitatserklarung
im Sinne der EG-Maschinen-Richtlinie 2006/42EG, Anhang Il

Hiermit erkléren wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerét in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfilhrung den Anforderungen der nachfolgend aufgefilhrten EG- Richtlinien entspricht. Bei einer nicht
mit uns abgestimmten Anderung oder unsachgemélem Verwendungszweck verliert diese Erkldrung ihre

Giitigkeit.

Bezeichnung des Gerites: iMOVES Sitz-/Steharbeitstisch mit Motorverstellung

Typ: zum Beispiel IMC2TR1-16-M2-SM

Angewendete EG- Richtlinien: 2006/42/EG Maschinenrichtiinie
2014/30/EU Ri zur i 1 Ver

Angewendete harmonisierte européische Normen:

DIN ENISO 12100 Sicherheit von i - Risi i und F s

DIN 57700 Teil 238 Sicherheit elekirischer Geréhe fiir den Hausgebrauch und dhnliche Z\necke

VDE 0100 Teil 724/06 .80 (in Anlehnung) Elekirische Anlagen in Mébein und

DIN EN 603351 SImemeh ePalc!ns:‘har Gerite fur den Hausgebrauch

DIN EN 349 = Mind: dnde zur Vi idung des
Qus!schens von Kérperteilen

DIN EN IS0 13857 i - Sicherhei gegen das Erreichen von
Gefahldl.lngsbemmhen mit den obeuen und unteren Gliedmalten

EN 61 000-3-2 Eh ische \ Aglichkeit - der
Obemmmngungsstmme

EN 61 000-3-3 El Vertriglichkeil - Beg von
Spanmrgsandemngnn

EN 55 014-1 Elek i it - St ]

EN 55 014-2 Eb \ Storfestigke

EN 62233 Elektrische Gerate fir den Hausgebrauch und hnliche Zwecke -
Elektromagnetische Felder

Angewendete nationale Normen:

DIN-Fachbericht 147 Anf und Prifungen von

DIN EN 527-1 Eiromébel - Biro-Arbeitstische - Teil 1: Malle

DIM EN 527-2 B dbel - Blr = Teil 2: Mech h
demmell&anfomamngen

PG EKS/AK3 Priifg: fur Sitz-/Steharbei

Es gilt immer die jeweilige Fassung der Normen am Ausstellungstag.

Ausstellungsdatum: 24.01.2019

Prokurist| D mentationsbevollmachtigter
/Karsten Haack

Hersteller

Name  LEUWICO GmbH = -
Strae  Haupisir. 2-4 ' WAGO
Stadt 96484 Wiesenfeld / Meeder e &

Land Germany

Telefon  +49 (0}9566 88 0
Telefax  +49 (0)9566 88 114
E-Mail info@leuwico.com

EG - Konformitatserkldrung
im Sinne der EG-Maschinen-Richllinie 2006/42EG, Anhang Il

Hiermit erkléren wir, dass das nachstehend bezeichnete Gerit in der von uns in Verkehr gebrachten
Ausfiihrung den Anforderungen der nachfolgend au‘fgefuhﬂen EG Richtlinien entspricht. Bei einer nicht

mit uns abgestimmten Anderung oder unsach W k verliert diese Erklarung ihre

Gilltigkeit.

Bezeichnung des Gerites: iMOVE" Sitz-/Steharbeitstisch mit manueller Verstellung

Typ: zum Beispiel IMF2TR1-16-H2-5M

Angewendete EG- Richtlinien: 2006/42/EG Maschinentichtlinie

Ang lete h isierte européische Normen:

DIN EN IS0 12100 Slchnrhsl‘l von M = Risi il und Risik d g

DIN EN 348 von Maschi Mindestabstinde zur des
Quetschens von Komamenlen

DIN EN 1SO 13857 Sicherheit von - Sicherheitsabstande gegen das i von

Gefahrdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmalien
Angewendete nationale Normen:

DHN-Fachbericht 147 Anford: und Priifungen von Bl

DIN EN 5271 Bumrnébel Biro-Arbaitslische - Teid 1: Male

DIN EN 527-2 - Blro-Arb - Teil 2:
Slcheﬂbellsarrfmdemnuen

PIG EKSIAK3 Prifg gen fr Sitz platze

Es giltimmer die jeweilige Fassung dar Normen am Ausstellungstag.

Ausstellungsdatum: 24.01.2019

———

Dokumentationsbevoliméchtigler
Karsten Haack
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